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Moteurs carcasse fonte à bride à trous
lisses B5

Type Poles AC D E F G HD L LA LD M N P S T

DM1-G 71 K / G 2 - 6 140 19j6 40 6 15,5 200 285 10 70 165 130 200 4Ø11 3,5
DM1-G 80 K / G 160 22j6 50 6 18,5 225 355 12 75
DM1-G 90 L 180 24j6 50 8 20 245 390 215 180 250 4Ø14 4
DM1-G 100 S 200 28j6 60 24 280 435 87
DM1-G 100 L 13
DM1-G 112 M 2 - 8 220 32k6 80 10 27 305 460 14 265 230 300
DM1-G 132 S / Sx 260 38k6 33 355 550 112 300 250 350 4Ø19 5
DM1-G 132 M / Mx
DM1-G 160 S 2 315 42k6 110 12 37 425 660 15 146
DM1-G 160 S 4 - 8 48k6 14 42,5
DM1-G 160 M 2 42k6 12 37 405 696
DM1-G 160 M 4 - 8 48k6 14 42,5
DM1-G 180 S 2 360 460 700 161 350 300 400
DM1-G 180 S 4 - 8 55m6 16 49
DM1-G 180 M 2 48k6 14 42,5 405 740
DM1-G 180 M 4 - 8 55m6 16 49
DM1-G 200 M 2 400 510 765 16 186 400 350 450 8Ø19
DM1-G 200 M 4 - 8 60m6 140 18 53 795
DM1-G 200 L 2 55m6 110 16 49 815
DM1-G 200 L 4 - 8 60m6 140 18 53 945
DM1-G 225 M 2 450 55m6 110 16 49 555 815 20 189 500 450 550
DM1-G 225 M 4 - 8 65m6 140 18 58 845
DM1-G 250 S 2 485 625 915 22 207
DM1-G 250 S 4 - 8 75m6 140 20 67,5
DM1-G 250 M 2 60m6 110 18 58 990
DM1-G 250 M 4 - 8 75m6 140 20 67,5
DM1-G 280 S 2 550 70m6 62,5 685 1060 215 600 550 660 8Ø24 6
DM1-G 280 S 4 - 8 80m6 170 22 71 1090
DM1-G 280 M 2 70m6 140 20 62,5 1160
DM1-G 280 M 4 - 8 80m6 170 22 71 1190
DM1-G 315 S 2 625 75m6 140 20 67,5 845 1290 25 257
DM1-G 315 S 4 - 8 90m6 170 25 81 1320
DM1-G 315 M 2 75m6 140 20 67,5 1290
DM1-G 315 M 4 - 8 90m6 170 25 81 1320
DM1-G 355 S 2
DM1-G 355 S 4 - 8
DM1-G 355 M 2
DM1-G 355 M 4 - 8
* = B1 = Extra footholes
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